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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaefihnicznej (SST)aswymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zwkanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstidkowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kblstklkowej.

Betonow kostke brukows nalezy zastosowado nawierzchni chodnikéw i gyéw pieszych oraz
placéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemendoldany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metpdwibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzagy ske ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika,
charakteryzujcy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dieggonie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzee - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikow iggow pieszych od terenéw
nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5. Spoina - odsp pomkdzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okkenymi
materiatami wypeiniacymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu dhwaenia
odksztalcé temperaturowych, wypetniony olélenymi materialami wypetnigymi.

1.4.7.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogd6lne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygze robét podano w OST ,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST
~Wymagania ogolne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa @ miet nastpujgce cechy charakterystyczne, ctome w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej Woksyjnej i warstwy fakturowej (gornej)
zwykle barwionej grub&i min. 4mm,



2. gatunek, w zalenosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad powierzchni,
krawedzi i narary: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. klasa:
a) klasa ,50", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej nb0 MPa, - parking i wjazdy
b) klasa ,35", 0 wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa, - chodniki

4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaem nieorganicznymi),

5. wzor (ksztalt) kostki zgodny z ksztalttami o#anymi przez producenta i w dokumentacii
projektowe;.

6. wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi przez producenta,

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdovym

Zaprojektowano kostkgatunku 1, klasy ,50”. Betonowa kostka brukowa powa posiada
aprobag techniczi, wydary przez uprawniomjednostl (Instytut Badawczy Drég i Mostéw).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadarymaganiom okrdonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystargegch ustalé, powinna mié charakterystyki okrdone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z fExyimi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny b§ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopaszgmi
odchytkami od wymiaréw:

— dhugas¢ i szerokdé + 3,0 mm,
— grubaé + 5,0 mm,

2) wytrzymatai¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza rit
- 50 MPa, dla klasy ,507,

3) mrozoodporn&é: po 30 cyklach zam¢ania i rozmraania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrzania i rozmraania metod zwykla, powinny by spelnione jednoczaie nasgpujace
warunki:

— prébki nie powinny wykazywapekniec i zarysowa powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonyabznigedw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracz®% masy prébek nie zanismnych,

— obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do prébek nie zamara/ch nie powinno hy
wigksze nk 20%,

4) nasikliwosé, nie powinna przekracéz#®%,

5) scieralna¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élrea strad wysokaci, nie powinna przekracza
wartasci:

- 3,5 mm, dla klasy ,50”,

6) szorstké¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej
gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinnaosigmie mniej nk 50 jednostek SRT,

7) wyglad zewrtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny tigys, gknigé¢ i ubytkéw betonu,
krawedzie elementoéw powinny Byrowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powy by
jednorodne. Dopuszczalne wady waydy zewrtrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bidlyplam - powstaj w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystujacych w betonie podczas jegoge@ania i twardnienia; naloty te
powoli znikap w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydlu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2

1 | Stan powierzchni licowej:
— tekstura jednorodna w danej |jednorodna w danej
partii partii




- rysy i sgkania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu |jednolity dla danejdopuszczalne tdice
producenta partii w odcieniu tego
samego koloru
- przebarwienia dopuszczalne dopuszczalne
niekontrastowe kontrastowe
przebarwienia ngprzebarwienia tego
pojedynczej kostce |samego koloru na
pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmywalne wog
- naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
- dopuszczalna wiellkd 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
(dtugaé¢ i szerokae)
3 | Szczerby i uszkodzenia niedopuszczalne niedopuszczalng
krawedzi i naray
przylicowych
4 | Uszkodzenia kraydzi
pionowych
— dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
- dopuszczalna wielld 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
(dtugasé i gtebokase)

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca s pakow& na paletach. Palety z kostknogs by¢ skiadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podie powinno by wyrbwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowd nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi

— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natuggingpetniagcego wymagania dla

gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszegbniytku spetniagcego wymagania PN-
B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiaglzgj wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) [5],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce caaveo-piaskowej

- piasek naturalny spetnigy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgoiego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywé sie na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczenienigiszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Do obramowania nawierzchni z kostek zma stosowa krawezniki i obrzeza z betonu
wibroprasowanego posiadaggo aprobattechniczi, wg BN-80/6775-03/04 [7]
Obrzeza powinny by ustawiane na podsypce piaskowej spedoggjwymagania wg 2.3 b. Kraaniki
powinne by ustawiane na tawach betonowych, spefigjggh wymagania wg SST D-05.01.
~Krawezniki” [17], D-05.02 ,,Betonowe obrza chodnikowe” [18] Krawzniki i obrzeza mog by¢



przechowywane na skladowiskach otwartych, posegrage wedtug typow, rodzajéw, odmian i
wielkosci. Nalezy uktada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewaian
Kruszywo i cement powinny Bysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materialy do podbudowy utaonej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowej

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacjiojgktowej, powinny odpowiada
wymaganiom wtéciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym ptasgektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej powinno pai¢ si¢ recznie.

Do przycinania kostek natg stosowa specjalne naezlzia tmyce (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzim elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem namp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiada wymaganiom OST,
lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBLD wzglednie opracowanym SST
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe megby¢ przewaone na paletach - dowolnymirodkami
transportowymi po osgnigciu przez beton wytrzymadoi na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w
trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek r@odki transportu zewgtrznego mog
stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsnadki transportu
mozna wykorzystywa réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny &y spinane témami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczapymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpdfujednej palecie zaleca siklada
do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsifaood 1200
kg do 1700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysylane dbiarcy srodkiem transportu
samochodowego wypagsanym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Krageniki
betonowe naley uktada& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazd§rawezniki kamienne
nalezy uktada& na podkiadkach drewnianych, didégm w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaash je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.

Cement powinien kiyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewg lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych wa transportow@a dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamédyich pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed
zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byprzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom
wlasciwej OST.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,\Wymigagolne” .
5.2. Podiae i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przeraaia, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SS Koryto musi mié skuteczne
odwodnienie, zgodne z dokumentapjojektowy

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna bygodna z dokumentacprojektow.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej, obejmuj
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni z olisgekraweznikow i korytek odwodnieniowych
3. przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. utozenie kostek z ubiciem,
5. wypelnienie szczelin dylatacyjnych piaskiem,
6. pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.

4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podrstva betonowej kostki brukowej
powinien by zgodny z dokumentagjprojektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdavymaganiom SST ,Podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie”

5.5. Obramowanie nawierzchni

Materiaty do wykonania obramowgpowinny odpowiadé& wymaganiom okrdonym w pkcie
2.4. Obrzea i krawezniki nalezy ustawia przed przysipieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed
ich ustawieniem, padane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szeré&o
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji obrze.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.

Grubai¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 4 cm, a wymagania dla materiatdw na pddsyp
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od jekrowanej grubéci podsypki nie
powinny przekracza+ 1 cm. Podsypk cementowo-piaskosgv przygotowuje s w betoniarkach, a
nastpnie rozciela s¢ na uprzednio zwibonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaiaci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pascisnieciu podsypki w
dioni podsypka nie rozsypywatasinie byto na dionkladéw wody, a po naémieciu palcami podsypka
rozsypywata s. Rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplz ukladanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roelona podsypka powinna byskpnie zagszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami lub zagszczarkami wibracyjnymi. Profilowanie podsypki wyig taty
ciaggnieta po prowadnicach, lub krgwniku i obrzezach (dot. chodnika). Grub® podsypki powinna hy
wigksza 0 1,5 cm od projektowane;.

Jali podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHoiaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni naley ja polac woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie
podsypki z suchej zaprawy m®wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.



Catkowite ubicie nawierzchni z kostki musi dogakaiczone przed rozpogziem whgzania
cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brubwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orasel@a ich ukladania

Ksztatt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2daz dese ich
uktadania powinny by zgodne z dokumentagcjprzetargow lub uzgodnieniem z inwestorem. Przed
ostatecznym zaakceptowaniem wzoru uktadania kostskektor nadzoru nie polecé Wykonawcy
utozenie po 1 rhwskepnie wybranych kostek, wa¢znie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsaej niz +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia
temperatura utrzymuje siw granicach od € do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalezy zabezpieczy materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. nmaitze stomy,

pap itp.).
5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadbyykonana z elementéw o jednakowej grédioNa
wiekszym fragmencie robot zalecg stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktarej
niedopuszczalneggdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukfadanie kostki zaleca esiwykonywa recznie na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgllem ksztaltu lub wymagajych kompozycji kolorystycznej uktadanych
deseni oraz rmych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kosgdwinni wykonywa przyuczeni
brukarze.

Kostke ukfada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania
podsypka zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek)
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych ugdzen oraz od 5 mm do 10
mm powyzej korytek odwodnieniowych.

Do uzupetnienia przestrzeni przy obtaeh i studzienkach mina wywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewdk, majcych wszystkie kraedzie réwne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztatienietypowych wymiarach, wadnprzestrzé
uzupelnia s kostly cigta, przycinam na budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcz itp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadgcaakaczye
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchai podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ufmnej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwiaarycznie utagong
nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalg przeprowadzi za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nigne uwywat walca.

Ubijanie nawierzchni nahy prowadzt od krawdzi powierzchni w kierunku jegrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualneréwndgci powierzchniowe mag byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzdgnp. pkniete) naley wymienic na kostki
cate.

5.7.5.Spoiny

Szeroké¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynpsid 3 mm do 5
mm. W przypadku stosowania prostopddiennych kostek brukowych zaleca siby osie spoin
pomiedzy dtwzszymi bokami tych kostek byty rownolegte do osighoiPo utgeniu kostek, spoiny natg
wypeinic:  piaskiem, spetiggym wymagania pktu 2.3



Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmgy piasku i wmieceniu go w spoiny na
sucho lub, po obfitym polaniu wad wmieceniu papki piaskowej szczotkami wadilie rozgarniaczkami
Z piérami gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej m@inami wypetionymi
piaskiem mana odda do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jako robét podano w OST ,Wymagania ogolne” .
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aproba¢ technicza,
certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badaech
charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez lryniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonagcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow
- sprawdzenie przez Wykonawcech zewgtrznych materiatéw prefabrykowanych (kr@amikow,
obrzezy),
- ew. badania wkxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. oltome w normach, ktére buglz
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z kogtidaje
tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszqzegél_nignie Czestotliwoié bada Wartdsci dopuszczalne
bada i pomiaréw

1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytychny

3 | Sprawdzenie obramowania |wg SST
nawierzchni

4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 W(g pktu 5.6; odchyiki od
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki | projektowanej grubézi +1 cm
metody niwelacji) roboczej: grubgri, spadkow

i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z dokumentacj

projektows i specyfikacy

5 | Badania wykonywania
nawierzchni z kostki
a) zgodnd¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kaej -

projektowg dzialce roboczej
b) potazenie osi w planie Co 25 m i we wszystkich | Przesunjcie od osi
(sprawdzone geodezyjnie) | punktach projektowanej do 2 cm
charakterystycznych
C) rzedne wysokséciowe Co 25 mw osiiprzy Odchylenia:

(pomierzone instrumentem | krawedziach oraz we +1cm; -2 cm




pomiarowym) wszystkich punktach cha-

rakterystycznych

d) réwnas¢ w profilu Jw. Nieréwndci do 8 mm
podiuznym (wg BN-68/8931
04 [9] tak czterometrow)

e) réownas¢ w przekroju Jw. Przéwity migdzy tat a
poprzecznym (sprawdzona powierzchnig do 8 mm
tatg profilowa z poziomnigq i
pomiarze przevitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglednie metod niwelacji)

f) spadki poprzeczne Jw. Odchyiki od dokumentacji
(sprawdzone metad projektowej do 0,3%
niwelacji)

g) szeroka¢ nawierzchni Jw. Odchytki od szerokaoi
(sprawdzona przymiarem projektowanej dot5 cm
liniowym)

h) szeroka¢ i glebokasé W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetnienia spoin i szczelin| charakterystycznych dzienrej
(ogledziny i pomiar dziatki roboczej

przymiarem liniowym po
wykruszeniu diug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek if Kontrola biezgca Wg dokumentacji projektowej
desenia ich ulenia lub decyzji Inspektora
nadzoru

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badai pomiaréw wykonanej nhawierzchni z betonowej kostkikowej podano w tablicy
3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodico
nawierzchni, krawznikow, obrzey, sciekdw | wygladu, prawidtowdci desenia, koloréw
kostek, spkan, plam, deformacji, wy-krusae
spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi hawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpaolazenia osi co 25
m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesguoia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowné¢ podiuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeéko | charakterystycznych (wg metod

i dopuszczalnych warfoi podanych w tab. 2
Ip. od 5¢ do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i szczelin w | Wg pktu 5.515.7.5
nawierzchni, pomgidzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki
brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagine”

Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dapzsinych tolerancji daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie taw (podsypek) pod kraimiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni
Odbidr tych robot powinien Byzgodny z wymaganiami OST ,Wymagania ogolne” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrioi podano w OST ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- przygotowanie podia i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
— utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 nnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obdgnuob6t
towarzyszcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by ujete w innych pozycjach
kosztorysowych, a ktérych zakres jest glory przez SST wymienione w pktach 5.4 i 5.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy
1. PN-EN 1338:2004 (U) Betonowa kostka brukowa - Wyamag i metody badea

2. PN-EN 1097-1:2000 Badania mechanicznych i fizychmytasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

PN-EN 1097-2:2000
PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-4:2002
PN-EN 1097-5:2001
PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-
6:2002/AC:2004

PN-EN 1097-7:2001
PN-EN 1097-8:2002

PN-EN 1097-9:2000

PN-EN 1097-10
PN-EN 12620:2004
PN-EN 1367-1:2001

PN-EN 1367-
1:2001/Ap1:2004

PN-EN 1367-2:2000

PN-EN 1367-3:2002

PN-EN 1367-4:2000
PN-EN 1367-5:2004
PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 1744-3:2004
PN-EN 932-1:1999
PN-EN 932-2:2001
PN-EN 932-3:1999
PN-EN 932-5:2001

PN-EN 932-6:2002

Badania mechanicznych i fizycanyasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odporgoi ha rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizychngasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamiski

Badania mechanicznych i fizychnyasciwosci kruszyw. Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Czs¢ 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizychngasciwosci kruszyw. Czsé 6:
Oznaczanie gstasci ziarn i nasikliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw. Czsc¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziarn i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw. Czs¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypelniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizychnyasciwosci kruszyw. Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowaléc kamienia

Badania mechanicznych i fizychngasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odporndci nascieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie
skandynawskie

Badania mechanicznych i fizycznyc&ewvosci kruszyw. Oznaczanie
wysokaici podcigania wody

Kruszywa do betonu

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. €& 1: Oznaczanie mrozoodpotd
Badania wiaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. €& 1: Oznaczanie mrozoodpotd

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Badanie w siarczaniemaag

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metegdgotowania

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Oznaczanie skurczu prggychaniu

Badania wtawosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Oznaczanie odpécnoa szok termiczny

Badania chemicznychdetaosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania chemicznychdmtaosci kruszyw. Czs¢ 3: Przygotowanie
wyciaggdw przez wymywanie kruszyw
Badania podstawowychéetaosci kruszyw. Metody pobierania prébek

Badania podstawowychsstaosci kruszyw. Metody pomniejszania
prébek laboratoryjnych

Badania podstawowychdetaosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowychdetaosci kruszyw. Czs¢ 5: Wyposaenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania podstawowychdetaosci kruszyw. Czs¢ 6: Definicje
powtarzalnéci i odtwarzalnéci



27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44,

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-2:1999

PN-EN 933-3:1999

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 933-5:2000

PN-EN 933-6:2002

PN-EN 933-7:2000

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 933-9:2001

PN-EN 933-10:2002

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Nominalne wymiary otwordw sit badawdzyc

Badania geometrycznychseisosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomagwskanika ptaskdci

Badania geometrycznychseisosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziarn. Wskanik ksztattu

Badania geometrycznychse#aosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmaezenia
lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznychse#aosci kruszyw. Czs¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni. Wskanik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw. Oznaczanie zawasto
muszli. Zawarté procentowa muszli w kruszywach grubych

Badania geometrycznychseil@osci kruszyw. Czé¢ 8: Ocena
zawartdci drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego

Badania geometrycznychseil@osci kruszyw. Ocena zawalti
drobnych czstek. Badanie bkitem metylenowym

Badania geometrycznychéaitaosci kruszyw. Czs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych czstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-2:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1996
PN-EN 197-1:2002

Metody badania cementu. Oznaczaytieymalaci

Metody badania cementu. Analizarébzna cementu

Metody badania cementu. Oznaczaaigu Wizania i statéci objetosci
Metody badania cementu. Oznaczopia zmielenia

Cement.&Z 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce

cementu powszechnegaytku

PN-EN 206-1:2000 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodéo

PN-EN 480-11:2000Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody ha@znaczanie

charakterystyki porow powietrznych w stwardniatyetdnie
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zygaa. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

10.2. Branzowe Normy

7.

8.
9.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

Drogi samochodowe. Pomiar rééenaawierzchni planografem i

tatg.

BN-64/8931-01
BN-68/8931-04



