SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KOD CPV  45223000-6 Konstrukcje
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie

KONSTRUKCJE ZELBETOWE



1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjweymagania dotyce wykonania robot
betonowych relbetowych w ramach inwestycji :

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punktie

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycprowadzenia robdt okéenych

w Dokumentacji Projektowej, stanawiej czs¢ dokumentow przetargowych (opis techniczny i
rysunki).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia  podstawowe podane w niniejszej Specyfikacjechinicznej s zgodne
zobowgzujgcymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogolne".

1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robo6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgodiorobét z
Dokumentagj Projektow, ST i obowjzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST . "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1 Materiaty

Materiaty do wykonania robot betonowychelbetowych poszczegdlnych obiektoéw rigle
stosowé zgodnie z DokumentagProjektows- opisem technicznym i rysunkami.

- beton

- stal do zbrojenia betonu

- deski i sklejka

- wktadki dystansowe

- domieszki i dodatki do betonu:

dodatki uplastyczniage i uptynniagce

dodatki adhezyjne do smarowania form

2.2.Warunki dostawy , magazynowanie

- Stal zbrojeniowa . Przewenie stali na budoyv powinno odbywé& sie w sposob
zabezpieczapy ja przed odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stalojeniowa nie jest
zasadniczo zabezpieczona przed karogjokresie przed wbudowaniem , nalewiec dazyc,
zeby byla magazynowana w miejscu nie narggm na nadmierne zawilgocenie Ilub
zanieczyszczenie.

- Beton dostarczaz wytworni betonu betonowozem bezpexrnio przed planowanym
betonowaniem .



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee stosowania spgi podano w ST WO. "Wymagania ogolne".
Sprzt budowlany powinien odpowiadg@od wzgédem typow i ilgci przyjetej przez
wykonawe organizacji robot .

Do wykonania robot betonowych najeuzy¢ nastpujacego spratu :

- betonowoz

- wibratory

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;j:

- prcéciarka

- nazyce mechaniczne

- gigtarka mechaniczna

4 . TRANSPORT

Ogllne wymagania dotygze stosowaniasrodkow transportu podano w ST "Wymagania
ogolne".

Do transportu materiatbw stosowanych do wykonanidotr betonowych naly uzy¢
nastpujacychsrodkow transportu :

samochdd z naczemo transportu stali zbrojeniowej , betonowoz , selndd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST .WO "Wymagania ogjbin

5.1 Warunki szczegotowe

5.1.1 zakres robot
np. fundamentyzelbetowe, podcigi, stupy , stropy na podstawie projektu

5.1.2 Szalunki i monta zbrojenia

Stosowé szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejiMontaz zbrojenia nalgy
wykona: wg naznaczonego rozstawgtdw. Dla zachowania wégiwej grubdci otulenia

pretdw nalery stosowd podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego. Staseinnych
sposobow zapewnienia otuliny, a szczegolnie podiadz petow stalowych jest
niedopuszczalne.

Szkielety zbrojenia powinny Byo ile maliwe, prefabrykowane na zewinz. W szkieletach
tych wezty na przegjciach petéw powinny by pofaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwajny krzywyzarzonym drutem vgzatkowym .

5.1.3 Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno byykonywane w temperaturachzazych ni 5°C i nie wyszych
niz 30°C.

5.1.4 Sktad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje wytwérniarena podstawie wynikow batla
materiatow, ogolnie stosowanych metod projektowaktadu betonu oraz laboratoryjnych
bada probek w przypadku wytwarzania mieszanki na plagdowy .



5.1.6.Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem naleosadzt i wyregulowa wszystkie elementy kotwione w betonie np.
mocowanie barier ochronnych itp., oéei¢ deskowanie , sprawdzmonta zbrojenia i
zapewnienie wigiwych grubdci otulin dzeki odpowiednim przektadkom dystansowym.

5.1.7.Utaenie mieszanki betonowej i pigignacja betonu

Mieszank betonowy nalery uktada w deskowaniu rownomiegnvarstwg na catej powierzchni.
Dobor metody zagszczania jak i rodzaj wibratorow uzatgony jest od rodzaju konstrukcji i
grubaici uktadanej mieszanki betonowej. Szalunki musg nieodksztatcalne, a technologia
betonowania i wibrowania powinny zapewitadly powierzchng betonu bez rakéw gpherzy
powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej zawéect@zaczynu cementowego.

Swiezo wykonany beton natg chront przed gwattownym wysychaniem, przed wssami i
nadmiernym obaizeniem. Sposob piggnacji betonu zaley od temperatury otoczenia oraz
gabarytow betonowanych elementow i winiert Bgzdorazowo uzgadniany przez Inspektora
nadzoru .

5.1.8.Rozbidrka szalunkow
Catkowita rozbiorka szalunkoéw i rusztoivamoze nasipi¢c po uprzednim uzgodnieniu z
Inspektorem nadzoru .

6 . KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST. WO.

6.1.Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét mysdpowiadéa wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz mygosiadé swiadectwa jakéci producentow .

6.2.Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakéci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgédnaykonania robot z
Dokumentagj Projektova, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:

-szalunkow, podpér

-zbrojenia,

-osadzenia elementéw do zabetonowania ,

-betonowania

- rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu

7 . OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST "Wymagagddne".

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagag@ne”. Odbioru robét natg
dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OlmmiRobo6t Budowlano -
Montazowych.



8. 2 Sprawdzenie jakéci wykonanych robét

Sprawdzenie jak@i wykonanych robot obejmuje oggn

- prawidtowdaci potazenia budowli w planie

- prawidtowaci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji kejoejementow,

- jakasci betonu pod wzghblem jego zagszczenia, jednolitmi struktury, widocznych wad i
uszkodzé (np. raki, rysy)

-prawidtowaci wykonania i montau zbrojenia .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne wymagania dotycgce ptatnasci

Ptatngci nalezy przyjmowa zgodnie z dokumentacj zakresem rob6t wymienionym w p. 1.3.
niniejszej S.T. w oparciu 0 odbidr faktycznie zanuivej i wykonanej pracy oraz z ocgjakasci
robot i ocen jakosci uzytych materiatow.

9.2.Platnadici

Cena ryczaltowa wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatdw

-wykonanie i demontaszalunkow, rusztows pomostéw roboczych, stemplofiva
-wykonanie robo6t konstrukcyjnych

-pielegnacg betonu utaonego w konstrukcji w zak@osci od warunkéw atmosferycznych
-wykonanie warstw ochronnych i podktadowych

-prace porzdkowe

-wykonanie niezbdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw

-pobieranie normowych prob betonu, ich przechowyeanwarunkach zhbtionych do betonu
utozonego w konstrukcji i okéanie badanej wytrzymaiai.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-06250Beton konstrukcyjny.

PN-89/B-30016. Cementy specjalne. Cement hydrotezhy.

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zagradowlanych.
PN-82/H-93215 Walcowka i pty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&®znaczenia cech fizycznych.

PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.



