Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosavachematy konstrukcyjne
(statyczne), zatenia przygte do obliczé konstrukcji, w tym dotycze obcyzen
oraz podstawowe wyniki tych oblicze

1. Uktad konstrukcyjny budynku:

Uktad konstrukcyjny budynku - poprzeczny.
Uktad konstrukcyjny stanowisciany néne, strop Akermana, konstrukcja dachu krokwiowo

— jetkowa.
2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne):

Gtowne elementy konstrukcyjne obliczone w schemat#tycznie wyznaczalnym jako
belki wolnopodparte.

3. Opinia geotechniczna:

Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych :

- na przedmiotowej nieruchorém wystepuja pod warstw gleby warstwy lessowe.

- budowa podiva umaliwia bezpdrednie posadowienie projektowanego budynku,

- poziom waod gruntowych porej posadowienia fundamentow,

- glebokas¢ przemarzania wynosi 1 m.

Projektowany budynek to obiekt budowlany, posadowidbezpérednio za pomag
fundamentow w prostych warunkach gruntowych prayierciadle wod gruntowych
znajdugcym sk ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku.

W zwigzku z powyszym zalicza gigo do pierwszej kategomgeotechnicznej.

4. Projekt konstrukcji wykonany zostat przy zaaiach :

PN-EN 1990: 2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projekdova konstrukcji
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywani&kaastrukcje.
Czeé¢ 1-1: Oddziatywania ogolne. &iar obgtosciowy, ciezar
wiasny, obcizenia uytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywania aagtrukcije.
Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne — olggeniesniegiem.
PN-EN 1991-1-3: 2008 Eurokod 1: Oddziatywania aagtrukcije.
Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne — oddziatywania wiatru.
PN-EN 1992 : 2008 Eurokod 2: Projektowanie korsdjiz betonu.
PN-EN 1993 : 2008 Eurokod 3: Projektowanie korgtjiustalowych
PN-EN 1995 : 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstjiudrewnianych.
PN-EN 1996 : 2010 Eurokod 6: Projektowanie korstjiumurowych.
PN-EN 338 : 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytnataici.
PN-81/B-03020 Posadowienie begfaainie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”



Lokalizacja - dziatka ozn. Nr ewid.86/2 w Glazewi
Wynikaja stad nasgpujace warunki strefowe :

strefa wiatrowa | wg PN-77/B-02011,
strefasniegowa Il wg PN-80/B-02010,
gkbokai¢ przemarzania grunty, & 1,00 m wg PN-81/B-03020.

5. Podstawowe wyniki oblicze:

tawy fundamentoweelbetowe, wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojdak #lll

— BSt500S i Al-RB500W wgrys.nrl,

w scianach zewgtrznych pom. gatawego pilastryzelbetowe, wylewane z betonu
C16/20 (B20) zbrojone stalAlll — BSt 500S i Al — RB 500W wgrys.nrl,

strop — g@stazebrowy Akermana o wysokoi konstrukcyjnejl8 + 3 cm wg rys.
nr 4 ,UWAGA: Sposbb zbrojenia i wykonawstwaisle wg wytycznych technologii
i danych producenta !

wience zelbetowe, wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojaag #lll — BSt 500S
iAl-—RB500W wgrys.nr7,8,

nadpraa zelbetowe, wylewane z betonu C16/20 (B20) zbrojstady Alll — BSt
500S iAl-RB500Wwgrys.nr7,8,

konstrukcja dachowa drewniana z drewna klasy K27zeloje gtéwnych
elementow wizby na rysunku Nr 5.



