SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45261210-9

WYKONANIE POKRY C DACHOWYCH



1. WSTEP

1.1 Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotycce wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2 SST jest zajcznikiem do dokumentacji przetargowej i dokumentemtraktowym przy
zleceniu realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot olfych SST obejmuje wszystkie czyrioo umazliwiajace i majce na
celu wykonanie pokiywraz z obrébkami blacharskimi i elementami wpsijagcymi na
obiekcie.

- pokrycie dachu blaghtrapezow lub dachéwkow

- obrébki blacharskie z blachy powlekanej

- rynny i rury spustowe stalowe

1.4. Okrdlenia podane w niniejszej SSd zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za pgkoich wykonania i zgodrig

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.

2. MATERIALY

2.1. Blacha stalowa trapezowa lub dachowkowa wgRB-10245,PN-EN 10203:1998
2.2. Blacha ocynkowana powlekana grub.0,6 mm

2.3. Systemy rynnowe blaszane

Systemy rynnowe produkowane w kraju i zagranio zr&nicowanych profilach
i kolorystyce. Systemy rynnowe powinny speénéesty krajowe ITB PZH.

3. SPRZET
Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu powinny hyyzabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistteczngci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

- obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci

- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanepgzmaowykonywa o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze niezezej ni -15° C (robo6t nie wolno wykonywana
oblodzonych podizach)

5.2.  Rynny z blachy powlekanej

- rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgch ditugdci
arkusza blachy i skladanych w elementy wielocztomow

- powinny by¢ tagczone w zczach poziomych za zaklad szerékatO mm, zjcza powinny
by¢ lutowane na catej diugoi

- rynny powinny b¢ mocowane uchwytami rozstawionymi w ogtsich né wiekszych ni
50 cm.

- spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem

- rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych

5.3.  Rury spustowe z blachy j/w.

- rury spustowe powinny ldy wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadgch
diugcéci arkusza blachy i sktadanych w elementy wielocatwe.

- powinny by taczone w zczach pionowych nabek pojedynczych fecy, a w zyczach
poziomych na zaklad szerald 40 mm. Zhcza powinny by wlutowane na calej
diugcsici.



- rury spustowe powinny kdymocowane ddcian uchwytami rozstawionymi w oggtach
nie wiekszych nz 3m.

- uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpieniap@iny muru
lub osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gidak

- rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny by wpuszczone do rury
zeliwnej na gébokas¢ kielicha.

5.4. Rynny rury oraz ksztattki

Rynny rury oraz ksztattkigsbardzo lekkie a tym samym fatwe w montaKazdy system

rynnowy posiada indywidualny sposé&irzenia elementow. Podczas instalacji rynien i rur

nalery korzystad z informacji zalecé znajdugcych se w instrukcji montau.

6. KONTROLA JAKO SCI

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktérych $givosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bBkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT
llos¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru budowlanego i sprawdzonych wrnat

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbiér podtea:
- badania podiza naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej
pogody, przed przyspieniem do krycia potaci dachowej
- sprawdzenie réwrkgi powierzchni podiva naley przeprowadza za pomog taty
kontrolnej o dlugéci 2 m oraz za poma@cszablonu z podziatkmilimetrowy. Przéwit
migdzy sprawdzospowierzchm a tat nie powinien przekroczysmm.
8.2 0dbiér robdt pokrywczych
Roboty pokrywcze jako roboty zanikag wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru c#ciowego naley przeprowadza dla tych robét do ktérych dagt w
pdézniejszym terminie jest niemibwy lub utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
-  podiaza
- jakosci zastosowanych materiatow
- doktadnad¢ wykonania obrobek blacharskich i ich gpatenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzi po zak@czeniu rob6t (po deszczu).
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna
- dziennik budowy z zapisami odbioréweéziowych
- zapisy dot. Wykonywania robét pokrywczych i rodzagstosowanych materiatow.
- protokoty odbioru materiatdw i wyrobow
- odbior kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia,
obrébek blacharskich 1 pgidzenia ich z urgdzeniami odwadnigcymi a take
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpiéadesploatacyjnych.
8.3.  Odbidr obrobek blacharskich rynien i rur spustowych
- sprawdzenie pgtzen poziomych i pionowych
- sprawdzenia mocowania elementéw



- sprawdzenie prawidtovéai spadkow rynien
- sprawdzenie szczelda polgczen rynien i rur spustowych.

UWAGA: Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow
kanalizacyjnych deszczowych.

9. PRZEPISY ZWI AZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blastajowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ITB: AT-15-2969/98,AT-15-3328/98 Atesty dla wyrobdwajowych rynien | rur spustowych
PZH nr B-1451/96 Dla wyrobdw j/w.



