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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne

techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych

zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii

oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub

blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédel

odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta.

2. Dane budynku

Nazwa budynku: budynek garazowo — gospodarczy dla potrzeb OSP

Adres budynku: Gtazéw, dziatka nr ewid. 86/2

3. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw

Ogrzewanie i wentylacja

Nr zrodta Nazwa zrodta QxrkWh/rok [ Qp skWh/rok

1 kociot gazowy 10986,57 12207,30

Suma 10986,57 12207,30
Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrodta QxwkWh/rok | Qp wkWh/rok

1 kociot gazowy 2925,84 3250,93

Suma 2925,84 3250,93

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qk . LkWh/rok Qp. LkWh/rok

1 Oswietlenie 3386,68 3762,98

Suma 3386,68 3762,98

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 4+Qp.w+Qp, 19221,21 | kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK = (Qx1+Qxw) / A 126,77 | KWh/(m**rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie 175,14 | KWh/(m?**rok)

pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep
= QplAs
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4. Dostepne nosniki energii :

Dostepne nosniki energii dla projektowanego budynku to energia elektryczna , gaz i paliwo
stale.

5. Warunki przytlgczenia do sieci zewnetrznych

Budynek zostanie podtgczony do sieci elektrycznej i gazowe;.

6. Wybor dwoch systemoOw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczeyj:

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego

Wariant projektowany

Lp. [Nazwa systemu konwencjonalny

Wariant alternatywny

1 System ogrzewania Ciepto z kottowni gazowej Ciepto z kottowni na biomase
2 System cieptej wody Elektryczne podgrzewacze Kolektory stoneczne
3 SV oswietlenia Oswietlenie wbudowane Oswietlenie wbudowane

wbudowanego

7. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie:

7.1.1. Budynek projektowany

Lp. [Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 |Cieplo z kotlowni gazowej 2,41 zHm?®

> Er_lerg|a elektryczna - produkcja 0.50 Z/KWh
mieszana

7.1.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Lp. |Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

1 Ciepto z kottowni na biomase 0.07 zYkWh

> Energla elektryczna - produkcja 0.50 Z/KWh
mieszana

3 Pahvyo - Kolektory stoneczne 0.60 A/KWh
termiczne

8. Woyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

8.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji:

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgl  edem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgl edem inwestycyjnym

ArCADia-TERMO 3.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: inter@intersoft.pl, www: www.intersoft.pl



8.2. Analiza systemu przygotowania cieptej wody:

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgl edem eksploatacyjnym
i nie korzystne pod wzgl edem inwestycyjnym

8.3. Analiza systemu oswietlenia wbudowanego:

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgl  edem eksploatacyjnym i nie
korzystne pod wzgl edem inwestycyjnym

8.4. Analiza zbiorcza optacalnosci systemow alternatywnych:

Nazwa Optacalno $¢ SPBT
System ogrzewania i went ylacji nie 0.05
System przygotowania cieptej wody nie -0.21
System o $wietlenia wbudowanego nie 43.69

8.5.  Wybdr systemu zaopatrzenia w energie:

W wyniku analizy poréwnawczej wybrano konwencjonalny system zaopatrzenia w energie
jako korzystniejszy pod wzgledem inwestycyjnym. Wybrany wariant ( paliwo gaz ziemny)
jest réwniez korzystny dla srodowiska (gaz — jako surowiec kopalny lub pozyskiwany

z biomasy, jest w trakcie procesu spalania i emisji gazéw do atmosfery bardziej przyjazny
dla srodowiska niz np. wegiel czy ropa naftowa).
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