Obrazow, dnia 12.02.2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: ,,Remont
budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie™.
I. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego

Gmina Obrazow

Obrazow 84

27 — 641 Obrazéw

pow. sandomierski woj. Swigtokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 17519 16

REGON 000545372

I1. Tryb udzielenia zamowienia

Postgpowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zaméwien publicznych (j. Dz. U. z 2013r poz. 907) — warto$¢ zamowienia nie przekracza
wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 14000 euro.

I11. Opis przedmiotu zamoéwienia

1. Kody ze stownika CPV

7152000-9 Ushugi nadzoru budowlanego

2. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ushugi pefnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn: ,,Remont budynku Gminnej Biblioteki Publiczne]
w Obrazowie” przewidziano wykonanie:

- remont elewacji budynku i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

- przebudowie zadaszen nad istniejacymi schodami,

- dobudowie podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych,

- wykonaniu chodnikow i opaski budynku,

REMONT ELEWACJI BUDYNKU

Budynek ktory jest objety remontem dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany
w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym kryty gontem bitumicznym. Wymiary
zewnetrzne budynku 21,1x 14,7 [m]

Remont elewacji budynku zaktada :

- czg$ciowa wymiang deskowania ( czgsé przyziemia) - ok. 35 %

- wykonanie rusztu drewnianego na fatach z drewna iglastego o wymiarach 30 x 30 mm,

- montaz listew z boazerii (pi6ro-wpust) gr min. 12 mm (drewno lisciaste np. : jesion),
mocowanie wykonywaé gwozdzmi ocynkowanymi,

- montaz elementéw wykonczenia boazerii: ¢wier¢walki, listwy katowe, deski okapowe,

- impregnacje grzybobojcza, owadobojcza oraz ogniowa metoda natryskowa lub smarowania,

- dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych elewacji ( podktad + lakier),



- naprawe cokofu kamiennego poprzez oczyszczenie, mycie, impregnacjg, wzmocnienie siatka
stalowa z wykonaniem wyprawy z tynku cementowego kat.Il oraz wykonanie izolacji pionowej
(2 x emulsja anionowa),

- wymiane stolarki okiennej skrzynkowej na stolarkg okienng PCV w okleinie drewnopodobnej
k<1.1, we wszystkich oknach nalezy sastosowaé nawietrzniki higrosterowane. Wymiang stolarki
drzwiowej drewnianej dwuskrzydtowej na stolarke drzwiowa drewniana dwuskrzydiows
7z naswietlem w gornej czgsci.

PRZEBUDOWA ZADASZEN NA ISTNIEJACYMI SCHODAMI

Przebudowie podlegaé bedg zadaszenia na elewacji zachodniej oraz potudniowej budynku.

- elewacja zachodnia

Projektuje si¢ wykonanie zadaszenia nad wejsciem glownym budynku konstrukeji drewnianej
z dachem wielospadowym (kopertowym). Stupy konstrukeji nalezy zamocowa¢ do plyty
schodowej poprzez wsporniki ocynkowane mocowane na cement montazowy. Projektuje sig dach
o konstrukcji drewnianej krokwiowy z drewna klasy C30 wg PN -EN 338:1999. Konstrukcja
zadaszenia : stupy 14 x 14, krokwie 6 x 16, krokwie narozne 6 X 18, miecze 8 x 18. Elementy
slupéw oraz miecze nalezy podda¢ fazowaniu. Cala konstrukcje wigzby dachowej nalezy
zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobojezym.

Nachylenie gtowne potaci dachowej dobudowy 27°. Pokrycie dachowe wykona¢ z gontu
bitumicznego na deskowaniu petnym z desek heblowanych jednostronnie na piéro i wpust.

Przed utozeniem pokrycia z gontu nalezy wykonaé izolacjg z papy mocowang gwozdzmi
ocynkowanymi. Catos¢ konstrukeji lakierowa¢ 2-krotnie.

Dodatkowo przy glownym wejsciu projektuje si¢ wykonanie balustrady drewnianej
z krawedziakéw drewnianych 10 x 10 cm.

- elewacja potudniowa

Projektuje si¢ wykonanie zadaszenia nad wejéciem do budynku konstrukcji drewnianej
2 dachem dwuspadowym. Stupy konstrukgji nalezy zamocowaé do Sciany budynku $rubami
ocynkowanymi 12 mm. Projektuje sie dach o konstrukcji drewnianej krokwiowy z drewna klasy
C30 wg PN —-EN 338:1999. Konstrukcja zadaszenia: stupy 12 X 12, krokwie 6 x 16, platwie
12 x 12, miecze 8 x 18.

Elementy stupéw oraz miecze nalezy podda¢ fazowaniu. Cala konstrukcje wiezby dachowej
nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobujczym. Nachylenie gtowne polaci dachowej dobudowy
27°. Pokrycie dachowe wykona¢ z gontu bitumicznego na deskowaniu pelnym z desek
heblowanych jednostronnie na piéro i wpust. Przed ulozeniem pokrycia z gontu nalezy wykonac
izolacje z papy mocowang do deskowania gwozdzmi ocynkowanymi. Catos¢ konstrukeji
lakierowaé 2-krotnie.

DOBUDOWA PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektuje si¢ podjazd dla osob niepetnosprawnych o dtugosei 1,5 m i nachyleniu 7°.

Konstrukcje podjazdu stanowig sciany betonowe wylewane z betonu B(16)20 grubosci 15 cm.
Izolacja pionowa $cian podjazdu (2 x emulsja anionowa). Nawierzchnig podjazdu projektuje si¢
2 kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypee cementowo-piaskowej gr. 15 cm . Obustronnie
nalezy wykonac¢ balustrady stalowe ze stali nierdzewnej lub stalowe cynkowane.

Pochylnie przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych powinny mieé szeroko$¢ ptaszezyzny ruchu
1,2m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porgcze umieszczone na
wysokosci 0,75 1 0,9 m od plaszczyzny ruchu., przy czym odstep migdzy nimi powinien miesci¢
sie w granicach od 1 m do 1,1 m. Dlugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koncu
pochylni powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.



Powierzchnia spocznika przy pochylni dla 0sob niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 X 1,5 m poza polem otwierania
skrzydia drzwi wejsciowych do budynku. Porgeze przy schodach zewnetrznych i pochylniach,
przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy przedhuzyé o 0,3 m oraz zakoficzy¢ w sposdb
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie. Porgeze przy schodach i pochylniach powinny by¢
oddalone od $cian, do ktorych sa mocowane, co najmniej 0,05 m.

Projektuje sie jednoczesnie budowg nowych schodow wejsciowych (elewacja potudniowa)
wylewanych zelbetowych z betonu B-20 i zbrojone stala A-III oraz naprawg schodow (elewacja
zachodnia) poprzez skucie warstwy wierzchniej (ok. 1 cm) i wyréwnanie z warstwy
samopoziomujacej (do 5 cm). Dodatkowo schody nalezy obtozy¢ ptytka gres (mrozoodporng
oraz antyposlizgowa) na zaprawie klejowej z wypelnieniem spoin masg fugowa.

WYKONANIE CHODNIKOW I OPASKI WOKOL BUDYNKU

Projektuje si¢ wykonanie chodnikow oraz opaski wokot budynku z kostki betonowej gr 6 cm
(kolor czerwony) na podsypce cementowo-piaskowej gr 15 cm z wypelnieniem spoin piaskiem.
Chodniki nalezy zabezpieczy¢ obrzezami trawnikowymi 20 x 6 zamocowanymi w fawach
betonowych. Przy uktadaniu chodnikéw i opaski nalezy zachowaé spadki w kierunku od budynku
min. | % .

Szczegdtowa dokumentacja (dokumentacja projektowa, przedmiary robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét ) dotyczaca inwestycji znajduje si¢ na stronie internetowej

Zamawiajacego: http://www.obrazow.bip.gmina.pl oraz jest dostgpna do wgladu w Urzedzie
Gminy Obrazowie, Obrazow 84, 27 — 641 Obrazow pokoj nr 13.

3. Do obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:
1) pelen zakres czynnosci okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U.2013.1409 tekst jednolity),
2) nadzorowanie wypelniania warunkow umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcg robot.
4. Nadzér dotyczy ponizszych specjalnosci:
1) nadzér w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie,

IV. Termin wykonania zaméwienia.
Od dnia zawarcia umowy w okresie realizacji inwestycji do dnia zakonczenia robot
budowlanych objetych nadzorem, ich odbioru koncowego i catkowitego rozliczenia robot,
a takze w okresie rekojmi, gwarancji udzielonej Zamawiajacemu przez Wykonawcg robot.

V. Warunki udzialu w post¢gpowaniu

Wykonawca dysponuje osoba posiadajgca uprawnienia budowlane okreslone w ustawie z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 tekst jednolity) do petnienia funkcji
inspektora nadzoru dla prac w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

VI. Wymagane dokumenty w przedmiotowym postepowaniu.
1) Wykaz oséb” wedlug druku, ktory stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2) ,O$wiadczenia o uprawnieniach osob wykonujacych zamowienie” wedtug druku, ktory
stanowi zatacznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.


http://www.obrazow.bip.!!mina.pl

VII. Sposéb przygotowania oferty.

L. Oferte nalezy ztozy¢:

- w formie pisemnej na adres Urzgd Gminy w Obrazowie, Obrazow 84, 27 — 641 Obrazow

- faxem na nr (15) 836 55 51.

- przestaé poczta elektroniczng na adres e-mail. admin(@obrazow.asi.pl

na zalaczonym do niniejszego zapytania ofertowego formularzu — zatacznik nr 1, (wraz
z pozostatymi wymaganymi zatgcznikami).

2. Termin sktadania ofert:

oferty nalezy dostarczy¢ do dnia 21.02.2014 r. (piatek) do godziny 15:00. Decydujace znaczenie
dla oceny zachowania terminu skladania ofert ma data i godzina wptywu ofert
do Zamawiajacego, a nie data jej wyslania przesytka pocztowa lub kurierska.

3. Oferta cenowa zlozona po terminie sktadania ofert podanym powyze] nie bedzie brana pod
uwage przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

4. Ustugodawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozona oferte cenowa przed uptywem
terminu skfadania ofert.

XIII. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat kryterium:

Cena — waga 100 %

Sposdb oceny ofert:

C(cena oferty) = najnizsza cena faczna sposrod zlozonych ofert: cena laczna oferty badanej x 100
pkt

Najwigcej punktow otrzyma oferta z najnizszg ceng, pozostate proporcjonalnie mniej.

IX. Warunki platnosci:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

X. Informacje dodatkowe

| Oferta musi by¢ podpisana przez osobg upowazniong do reprezentowania wykonawcy, zgodnie
z forma reprezentacji oferenta okreslong w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
wihasciwym dla formy organizacji oferenta.

2 Rozstrzygniecie postepowania i zlecenie realizacji zamowienia

Wynik postepowania zostanie zamieszczony W Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Obrazoéw
3. Zamawiajacy zastrzega prawo do uniewaznienia postepowania i niedokonanie wyboru oferty
bez podania przyczyny i bez mozliwosci dochodzenia przez oferentéw roszezen z tego tytutu.


mailto:e-mail.admin@obrazow.asi.pl

X! Zataczniki do zapytania ofertowego:
1) Formularz oferty — zatacznik 1
2) Wykaz oséb — zatgcznik 2
3) Oséwiadczenie — zatgcznik nr 3
4) Wzér umowy — zatacznik nr 4

Sekre iny

mgr Pelg otowske



1. Zalgeznik nr 1 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy
AATES eeeiiieiieessiseesaassseesssssasssasssssssanassssianssssssseesssnsssesstesassessensrteseenstesessbesrientenssinnntntiaabees e e esens
2] (= 11 TR ERRIR Y FA vruneso0sssensmmmnsmnasss prassnnssssbst s baTE TR LS
5 L T REGON....oiiieiiecriiiiecieeiee e esseeeesanssrnessaeenaes
L 11 | LU PO PP

.....................................................................................................................

Dane dotyczgce Zamawiajgcego:

Gmina Obrazow

Obrazéw 84

27 — 641 Obrazow

pow. sandomierski woj. Swigtokrzyskie

tel. (15) 836 51 62

fax (15) 836 55 51

NIP 864 175 19 16

REGON 000545372

W nawigzaniu do zapytania ofertowego na petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
dla zadania pn: ,,Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie”.

Oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia na zasadach okre$lonych w zapytaniu ofertowym
z dnia 12.02.2014r. za ceng ryczaltowg brutto

....................................... s eeenees ZH

(STOWNIE ZEOLYCR 1uvecvnsienmenmssmsiisinis st ass s sensstsessans st s s s st st S s s
w tym podatek VAT w wysoKosCi .....coueeuinnnn. (L T O — ziotych

(stownie ZHOLYCh: ..o )

2) Oswiadczamy, Ze cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty
wykonania zamowienia.

3) O$wiadczamy, ze zapoznali$my sig¢ z warunkami okreslonymi przez Zamawiajgcego

w zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich zastrzezen oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.

4) W przypadku udzielenia zamowienia, zobowigzujemy si¢ do zawarcia przyjecia zlecenia na warunkach
okreslonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym

Integralng cze$é oferty stanowia nastgpujace zalaczniki:

1) wykaz oséb,
2) o$wiadczenie,
3) w sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zam6wienia innych podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego
laczacego go z nimi stosunkéw. Wykonawca przedstawia pisemne zobowigzanie tych podmiotow
do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamowienia- jezeli dotyczy,

4) inne ..........

(podpis i piecze¢ osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)



Zalacznik nr2

Wykonawca:

........................................................

Wykaz os6b i podmiotow, ktore beda wykonywac zamowienie:

Lp. |Imiginazwisko Opis kwalifikacji Zakres Informacja
zawodowych, powierzonych  |o podstawie do
doswiadczenia do wykonania  |dysponowania
i wyksztalcenia czynnosci osobami przez
niezbgdnego do Wykonawcg*
wykonania

zamoOwienia (W tym
nr uprawnien)

(pieczeé i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

*w sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego faczacego go z nimi stosunkow, Wykonawca przedstawia pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdéwienia



Zatacznik nr 3

Wykonawca

....................................

Oswiadczenie

ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamowienia posiadajg wymagane uprawnienia

O$wiadczam (my), ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonaniu zamoéwienia, W
szczegblnosci osoby wykazane w ,,Wykazie osob” stanowigcym zatagcznik nr 3 do zapytania
ofertowego posiadajg wymagane prawem uprawnienia.

......................................................

(Miejscowos¢ i data)

(pieczeé i podpis osoby uprawnione;j
do reprezentowania Wykonawcy)
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