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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Staszéw

s . Krakowska 44, 28-200 Staszow
tel. 158914800

Staszéw, dnia 2014-05-14

Znak: RE3/RP/4/478/532/2014
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/4/478/532/2014 o prziacenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA OBRAZOW
OBRAZOwy. g4

27-641 OBRAZOW.

Warunki przquczenia nr RE3/RP/4/478I532/2014 dia podmiotu VvV grupy
przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu Zhamijonowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyltaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: SWIATNIKI ST.I

Na podstawie rozporza_qzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 Maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkéw funkcjonowania sygtemu elektroenerge,tycz_nego (Dz.!J. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2014-04-23, okresla sie nastepujace warunki przylaczenia:

1. Miejsce przytgczenia:
stup nr 24 sieci NN zasilanej ze staciji transformatorowej SWIATNIKI nr 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stancwiqce jednoczesnie misjsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA. | instalagji
Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pradowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy_

3. Moc przytaczeniowa: 5 kW — ( w ramach istniejgcej Mocy, kontrahent — 11163898 )

4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

e na istniejacej sieci nN zasilanej z w/w stagji transformatorowej od stupa nr 24
do stupa nr 25 dobudowaé przewéd o$Wistienig ulicznego AsXSn 2x o
przekroju wyniklym z obliczen, lecz nie mniejszy niz 25mmz. Na stupie nr 25,
na wysiegniku jednoramiennym, cynowanym na goraco, zawiesi¢ oprawe
oswietleniowa. Stosowaé oprawe sodows. Wysic-ggnik oprawy pomalowaé na

“kolor z6tty.

e Zabudowa¢ odgromniki zgodnie z przepisami, .

e Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi
przepisami

5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowegqo-
Istniejace w skrzyni rozdzielczej nN w/w stacji transformatorowej_
6. Wymaga”ia dotyczace ukiadu pomiarOWO-rOZ”CZGniQV\/egO i systemu pomiarowe-
roziiczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .
Uklad pomiarowy pozostaje bez.zmian, !striejacy kontrahent: 11-163-898
7. Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
Zabezpieczenie przedlicznikowe istniejace Bi 25A — bg, zmian
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Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ .samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TT.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w ml@jSCU dostarczania nie

moze by¢ wiekszy niz tg @, = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,

wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykona¢ firma posiadajaca

uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylagczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytgczenia
umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) moc znamionowa transformatora w stacji zasilajgcej 15/0,4 kV — 100 kVA.

b) Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw
przytaczenia jest: Wydziat Przytgczen i Rozwoju, tel.: 15 891 4742, 15 891 4744,
15 891 4747

c) W miejscu rozgraniczenia w%asnosc; urzadzen umiesci¢ tabliczke informacyjng
HWON

d) Wysiegniki opraw pomalowac na kolor zétty.

e) Na powyzszy zakres rob6t nalezy opracowac projekt techniczny na mapach
geodezyjnych, ktéry podlega uzgodnieniu z RE Staszéw, w zakresie do uktadu
pomiarowego - wigcznie.

f) Dobudowane urzgdzenia, w stanie beznapieciowym, zglosi¢ do odbioru
technicznego w RE Staszow.

g) Do odbioru przedtozyé dokumentacje projektowa i powykonawcza.

h) Wybudowane urzadzenia pozostajg w cato$ci na majatku Inwestora - Odbiorcy

i) przed przystapieniem do zabudowy nowych opraw w przypadku stwierdzenia
istniejgcych nieczynnych opraw zarowych, nalezy spisa¢ zakres demontazu
Nieczynne oprawy zarowe zdemontowac i zda¢ do magazynu RE Staszéw)

Otrzymuja:

1 x Adresat
1 x RP/PG

PGE Dystrybucja Spdika Akeyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552840, Kapitat
zakiadowy: 9 730 742 890 zi w pelni oplacony.

www.piedystrybucia.pl
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