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PGE Dystrybucja S.A.

Staszow, dnia 2015-10-02
Znak: RE3/RP/9/222/1125/2015
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Zatqgcznik nr 1 do Umowy Nr RE3/RP/9/222/1125/2015/....‘../.L'..,.?...'f...,?.‘..‘..‘. ...... o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA OBRAZOW
OBRAZOW. 84
27-641 OBRAZOW.

Warunki przytaczenia nr RE3/RP/9/222/1125/2015 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICZNE
Lokalizacja: KLECZANOW ST.8 (stup nr 17)

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na
whniosek z dnia 2015-09-11, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:

stup 17 sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej KLECZANOW 8.
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pragdowe na stupie w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe
4. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

— Na stupie nr 17 zabudowac skrzynie sterowania oswietlenia ulicznego, ktdrg nalezy
zasilic z w/w sieci nN. W skrzyni wykona¢ sterowanie oswietlenia ulicznego z
zastosowaniem programatora stosowanym w PGE Dystrybucja S.A. Szczegoty
uzgodni¢ w RE Staszow,

— Na istniejagcej podbudowie w/w sieci nN zasilanej ze stacji trafo Kleczanéw nr 8
podwiesi¢ od stupa nr 17 do stupa nr 17/3 przewdd oswietleniowy AsXSn 2 x o
przekroju wyniktym z obliczenn o dtugosci ok. 170m, oraz dobudowaé (od stupa nr
17) odcinek wydzielonej napowietrznej linii oswietleniowej wzdtuz drogi gminnej o
dtugosci ok. 350m

— Oprawy montowac na wybranych stupach (10 szt.) .Istniejacg podbudowe sieci nN

dostosowaé¢ do nowych warunkéw pracy. Wysiegniki opraw pomalowa¢ na kolor
26tty. Zabudowac odgromniki zgodnie z przepisami.
Instalacje odbiorcza wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami
5. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:
Uktady: pomiarowy i sterujgcy montowaé w skrzyni oswietleniowej na st. nr 17
6. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego:
uktad bezposredni, licznik kWh jednofazowy .
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7. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do wielkosci mocy przytaczeniowej - maks. 6 A.

zainstalowaé w skrzyni o$wietleniowej na stupie nr 17

8. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

9. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢o = 0,4.

10. Poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

11. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

12. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

13. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptaciji
Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

b) W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescic tabliczke informacyjng "WO".

c) Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy stupy oznacza¢ w kolorze z6ttym na wysokosci 0,7 m
od podtoza.

d) Na w/wym. zakres opracowa¢ dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy
nalezy uzgodnic¢ w RE Staszow.

e) Dobudowane urzgdzenia, zgtosi¢ do odbioru technicznego w RE Staszow.

f) Do odbioru przedtozy¢ dokumentacje projektowgq i powykonawczg.

g) Wybudowane urzadzenia pozostajg w catosci na majatku Inwestora - Odbiorcy.

Warunki przytgczenia opracowat:

Otrzymuja:
_ 1xAdresat
1 x RP/PG

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy
Lublin-Wschdd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy:
9729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194,
www.pgedystrybucja.pl



