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Oswiadczenie

O$wiadczam, ze projekt instalacji elektrycznej wewnetrznej w obiekcie pod nazwg :
_,BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO - GOSPODARCZEGO DLA POTRZEB OSP”
na dzialce nr 194 w msc. Debiany, stanowigcy wilasno$¢ Gminy Obrazow zostat
sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisaani i zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant mgr inz. Adam Malarski
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OPIS TECHNICZNY \

1. Podstawa opracowania.

e zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
e projekt budowlany czg$ci budowlanej budynku.

e obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot epracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych instalacji elektrycznych w budynku
garazowo-gospodarczym i zalicznikowego kabla zasilajacego biologiczna oczyszczalnie $ciekow mieszczacy si¢ na
dzialce nr ewid. 194 w msc. Debiany.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:

3.1. wewnetrznego przylacza kabel zasilajacy n/N od tablicy licznikowej TL to tablicy glownej TG
3.2. rozdzielnicy gtownej "TG"

3.3. wewngtrznych linii zasilajgcych

3.4. instalacje elektryczng o$wietlenia wewnetrzng i zewnetrzng, oraz ewakuacyjng

3.5. instalacje zasilajaca i sitowa

3.6. instalacje wentylacji mechanicznej, kurtyny powietrznej

3.7. instalacje potaczen wyréwnawczych

4. Ogolne dane elektroenergetyczne

e moc zainstalowana Pz= 16,2 kW

e moc szczytowa Ps = 11 kW

e  wspétczynnik jednoczesnosci kj = 0,67

e wspolczynnik mocy cos ¢ = 0,95

e napiecie zasilania Un = 3x230/400V

e  zabezpieczenie przedlicznikowe 3x20A
5. Opis szczegolowy wykonania.

5.1. Zasilanie w energie elektryczng do ukladu pomiarowego wigcznie.

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku odbywa¢ sig bedzie priylgczem n/N, zgodnie 7
wydanymi przez Rejon Energetyczny warunkami przylgczeniowymi i oddzielnym opracowaniem, lokalizacja
skrzyni TL zgodnie 7 zalgczonym rys. nr E1

5.2. Zasilanie w energie elektryczna budynku mieszkalnego oraz gespodarczego.
Zasilanie w energie elektryczna projektowanego budynku odbywaé si¢ bedzie tablicy zlaczowo-licznikowej

zlokalizowanej na $cianie zewngtrznej budynku.

Z projektowanej rozdzielni poprowadzi¢ di rozdzielni gléwnej TG przew6éd YDY5x6mm2 w rurze RL28
natynkowo lini¢ zasilajaca TG, z rozdzielnicy gtéwnej TG poprowadzi¢ pod tytnkiem w budynku i w wykopie w
terenie do biologicznej oczyszczalni $ciekéw kabel YKY3x2,5mm2.

Kabel prowadzi¢ zgodnie z trasg naniesiong na planie E1 w wykopie o szerokosci 30cm i glebokosci 80cm pod
kabel wykona¢ recznie przy uzyciu lopat, po uprzednim wytyczeniu frasy przez geodete. Kabel w wykopie
uktada¢ recznie, falisto na 10cm podsypee z piasku. Na skrzyzowaniu z istniejacymi i projektowanymi urzadzeniami
podziemnym, kabel ulozyé w przepuscie kablowym w rurze PCV  50mm. Przy zestawie i przy wprowadzeniu do
budynku pozostawi¢ ok. Imb zapasu kabla. Po ulozeniu w ten sposéb kabla, nalezy zatozy¢ opaski kablowe co 10m
oraz na skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami i przy przepustach, i zgtosi¢ do Pracowni Geodezyjnej.

Po zinwentaryzowaniu go przez stuzbe geodezyjna, kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku, nastgpnie
20cm warstwa luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdluz trasy folia kalandrowg koloru niebieskiego. Reszta ziemi z
wykopu zasypa¢ kabel oraz zniwelowa¢ i uporzadkowac¢ teren. Ze wzgledu Ze ziemia na trasie wykopu bedzie przez
jaki$ czas osiadata zaleca si¢ usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla.

5.3. Rozdzielnica giéwna TG
Rozdzielnie giéwna TG bedzie punktem rozdziatu energii w budynku, zlokalizowana w korytarzu na parterze




zamontowa¢ podtynkowo na wysokosci 1,8m od gornej krawedzi. Wykonanie z drzwiami metafowymi zamykanymi
Klucz, w II klasie ochronnosci, typu RWN 4x12 wyposazyé w typowe aparaty modulowe zgodnie ze S¢heiatem ia'rys! =
E2 stosujac okablowanie wewnetrzne o odpowiedniej obcigzalnosci pradowej i kolorystyce. Roaliehaieiomzarz, ul. Mickiewicza 34
WypasazEsio st W Sposiozy el Ewaiy ta. (15) 644-57-37 do 42, fax (15) 832-28-29
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5.4. Instalacja oSwietleniowa.

W budynku przewidziano instalacje o$wietleniowa wewnetrzng realizowang typowymi oprawami wewnetrznymi,
przewody typu YDYp 3,4x1,5mm2 uklada¢ podtynkowo, taczniki o odpowiedniej szczelnosci montowa¢ na wysokosci
1,4m Iub zaleznie od dedykowanej lokalizacji na rys. E3, E4. W pomieszczeniu toalety réwnolegle z oswietleniem
zalaczaé si¢ bedzie wentylator mechaniczny kanalowy, za pomoca ktérego realizowana bedzie wentylacja
mechaniczna . Wpomieszczeniu socjalnym gniazdo dedykowane do piecyka dwufunkcyjnego zamontowaé w
porozumieniu z dostawcg piecyka oraz instalatorem branzy sanitarne;.

Instalacje o$wietlenia zewngtrznego wykona¢ przewodami podtynkowymi YDYp, oprawa nad wejsciami
na$wietlacz LED wyposazony w czujnik ruchu okablowaé w ten sposéb by byto mozliwe zataczanie na stale Iacznikiem
wewnatrz budynku jego ciaglego $wiecenia, nad bramgwjazdowa do garazu projekiuje si¢ montaz projektora
metalohalogenkowego o asymetrycznym rozsyle Swiatta i mocy 70W.

W budynku przewiduje si¢ takze montaz o$wietlenia ewakuacyjnego realizowanego oprawami z piktogramami
wyposazonymi w moduly bateryjne 1h, posiadajagcymi $wiadectwa odpowiednich badafi CNBOP, oprawy wewnatrz
IP20 oprawa zewngtrzna IPmin 54, na oprawach naklei¢ odpowiednie piktogramy zgodnie z kierunkiem ewakuacji z
budynku.

5.5. Instalacia gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonaé nalezy przewodem YDYpzo 3x2,5mm?* -750V p/
Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym ,PE' umieszcza¢ w ramkach jedno i dwukrotnych, polaczenia
kolejnych gniazd obwodu w pomieszczeniu biurowym i sanitariatach wykona¢ poprzez laczenie na osprzecie ,,0d
gniazda do gniazda
Gniazda wtyczkowe: w pomieszczeniach zastosowa¢ gniazda szczelne z bolcem ,PE" o obciigzalnosci 16A,
instalowane na wysoko$ci w sanitariacie, garazu i pomieszczeniu socjalnym jeZeli nie pisze inaczej 1,2m nad
posadzki, w pomieszczeniu biurowym, korytarzu , poddaszu na wys. 0,3m od posadzki.
Zasilanie bramy garazowej wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm2 na wysokosci 3,3m  zakoniczy¢ puszka
hermetyczng, Zasilanie kurtyny powietrznej nad wejsciem gléwnym wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm2 i
zakonczy¢ puszkg na wysokosci 2,3m przy kurtynie powietrznej.
W pomieszczeniu garazu zamontowaé typowy zestaw gniazd 1x16A 400V z wyt 0-1 oraz 2x16A 230V na wysokosci
1,2m do ktérego doprowadzi¢ przewod YDYpS5x2,5mm2

5.6. Polaczenia wyréwnawcze gléwne i lokalne.

W TG - szyng wyréwnawcza gléwna Do szyny wyrownawczej gléwnej nalezy podiaczy¢ wszystkie rury wodne, ¢
0 , gazowe oraz metalowe czeéci obce wystepujgce we wspomnianym pomieszezeniu Przy wejsciu do budynku w rurze
gazowej zainstalowaé wstawke izolacyjng Do pomieszczeni z szyng wyréwnawcza gléwna uzy¢ przewodow 1xDY-
6mm> w RVKL p/t Szyna wyréwnawcza gléwna zostanie polaczona z wypustem ze zbrojenia faw fundamentowych
stanowiacego uziom naturalny budynku W lazience zaprojektowano potaczenie wyréwnawcze lokalne Podlaczy¢
zaciski ochronne urzadzen sanitarnych (brodzik, wanna) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz
przewody ochronne ,,PE" instalacji wystepujacych w omawianych pomieszczeniach Zaciski potaczef SL w puszcze
p/t 80mm instalowa¢ w miejscu niewidocznym

7. Instalacja ochrony od porazef pradem elektrycznym

Zgodnie z informacja obowigzujacym systemem ochrony od porazefi w linii wn jest SZYBKIE
WYLACZANIE w ukladzie sieci TN-C W sieci zewngtrznej wystepujg przewody fazowe L1, L2, L3 i przewod
neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprécz przewodu neutralnego
N,przew6d ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodow N i PE nastepuje w skrzyni licznikowej SZP.

W budynku mieszkalnym projektuje si¢ ochrong przy pomocy wylacznikéw przeciwporazeniowych
réznicowopragdowych, ktére stanowia uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim. Wylgczniki
roznicowopradowe musza by¢ raz na miesiac testowane poprzez przycisnigcie przycisku kontrolnego T. Nalezy
zwrécié uwage na niedopuszczalno$é laczenia przewodéw neutrainego N i ochronnego PE za wylacznikami
réznicowopradowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace tj.:

e  obudowa rozdzielni,

e  obudowy silnikéw i aparatow elektrycznych

e  bolce ochronne gniazd wtykowych
Nalezy zwrécié uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewodéw (zgodnie z aktualng norma).

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.



9. Instalacja piorunochronna.

Budynek nie wymaga ochrony odgromowej. te: ”5) 64 ; 37 a/ do 5;2 u;] )31/

10. Ochrona §rodowiska.

Cala inwestycja objeta niniejszym projektem branzy elekirycznej, nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska
naturalnego. Ziemia uzyskana z Wykopéw w czasie prowadzenia prac ziemnych - ulozenia kabla przylacza
kablowego, wykonanie uziemienia zlacza i przy shupie, sktadowana bedzie w bezpoSrednim ich sgsiedztwie. Po
wykonaniu podstawowych robdt zostanie zuzyta do ponownego zasypania wykopow, a nadwyzki beds
wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie prowadzonych prac.

i1, Uwggi_lgoﬁcowe.

Przed przystgpieniem do rob6t zapozna¢ si¢ doktadnie z niniejszym projektem budowlanym Prace nalezy

prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszelkie zmiany w trakcie reahzacp robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym pr03ektem winny

byé uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w dzienniku

budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

e norma arkuszowa PN HD-60364 :2005 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" (odpowiednik IEC-364).

Po wykonaniu, instalacje elektryczna nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN HD-60364 :2005 - ,,Sprawdzenie odbiorcze”.
Instalacje elektryczne montowaé 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich wspélna
trasa.

Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wylaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny si¢ miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z niniejsza dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caly okres
eksploatacji wykonanych instalacji. Do odbioru koficowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty
pomiaréw i o§wiadczenia

Projektant
mgr inz Adam Malarski
Uprawnienia do projektowania i kierowania

pracami budowlanymi w zakresie sieci i
instalacji elektr. nr KL.-404/94

Sprawdzajacy
mgr inz Jan Madej
. '";'/:LI?‘ LA h
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Oprawa $wietldwkowa z modutem AW 1h
Oprawa $wictléwkowa 1x36W EVG IP 65 np :

Fibra 136 11
Cosmo2 236 EVG

16722

TG

R

Oprawa $wictléwkowa 2x36W EVG IP 65 np :
Oprawa $wietlowkowa 2x38W EVG IP 65np :
Oprawa swietléwkowa 2x18W EVG [P 40 np : Latte Opal 218 EVG

Oprawa $wietlowkowa 4x18W EVG IP 40 np : Monza 418 EVG PAR
Oprawa $wietléwkowa 2x80W EVG IP 65 PC np :Pxf Fibra I1 280 PC
Oprawa $wietléwkowa 2x18W EVG IP 65 np :Modena 2x18 EVG MAT
Oprawa zarowa 1x60W E27 plafoniera IP20

Oprawa metalohalogenkowa AS 1x70W IP65 IK10

Oprawa $wietlowkowa 1x8W Star 1h IP42

Oprawa naswietlacz LED 30W IP54 z czujnikiem ruchu

Cosmo?2 258 EVG

@ Wentylator wyciggowy fi 100mm np. prod Dospel

®

Eacznik przycisk podswietlany p/t 10A

g Lacznik pojedyriczy TP20 oraz IP44, p/t 10A
% 'b’ Lacznik §wecznikowy P20 oraz IP44, p/t 10A
& 5 Lacanik schodowy P20 oraz P44, p/t 10A

Lacznik krzyzowy IP20 oraz IP44, p/t 10A

s/ Gniazdo p/t 2p+z IP20 16A

2

Gniazdo p/t 2x2p+z IP20 16A

&z Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A
& Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A, kuchenki gazowej h=0,6m
f\;}z Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A, okapu kuchennego h=2,1m

Zestaw gniazd: Gniazdo 400V 3p+z 16A x1,, 2x230V 16A, zas. YDYp 5x2,5mm2

Kr —% Wypust kurtyny elektr. YDY5x2,5mm2 zakoficzony puszka hermetyczna IP44 h=2,5m
Br —~+ Wypust bramy elektrycznej segmentowej 230V zakoriczony puszka hermetyczng IP44 na korycie kabl.
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Oprawa §wietlowkowa z modutem AW 1h

Oprawa §wietléwkowa 1x36W EVG IP 65 np : Fibra 136 IT
Oprawa Swietlowkowa 2x36W EVG IP 65 np : Cosmo2 236 EVG
Oprawa §wietléwkowa 2x58W EVG IP 65 np : Cosmo2 258 EVG
Oprawa $wictléwkowa 2x18W EVG IP 40 np : Latte Opal 218 EVG
Oprawa swietlowkowa 4x18W EVG IP 40 np : Monza 418 EVG PAR
Gprawa $wietléwkowa 2x80W EVG IP 65 PC np :Pxf Fibra Il 280 PC
Oprawa swietlowkowa 2x18W EVG IP 65 np :Modena 2x18 EVG MAT

Oprawa zarowa 1x60W E27 plafoniera IP20

p @) Oprawa metalohalogenkowa AS 1x70W IP65 IK10
Hexm Oprawa swietléwkowa 1x8W Star 1h IP42

N) Oprawa naswietlacz LED 30W IP54 z czujnikiem ruchu

(W) Wentylator wyciagowy fi 100mm np. prod Dospel

® Lacznik przycisk podéwietlany p/t 10A
qf Eqcznik pojedyficzy IP20 oraz IP44, p/t 10A
Lgcznik Swecznikowy IP20 oraz IP44, p/t 10A

& & Lacznik schodowy TP20 oraz IP44, pit 10A
3‘;‘0( Eacznik kezyzowy IP20 oraz IP44, p/t 10A
v/ Gniazdo p/t 2p+z IP20 16A
\2s Gniazdo prt 2x2p+z P20 16A
& Gaiazdo p/t 2p+z [P44 16A
& Gniazdo p/t 2p+2 P44 16A, kuchenki gazowej b=0,6m
& Gniazdo p/t 2p+2 IP44 16A, okapu kuchennego h=2,1m
Zestaw gniazd: Gniazdo 400V 3p+z 16A x1,, 2x230V 16A, zas. YDYp 5x2,5mm2

Kr —# Wypust kurtyny elektr. YDY5x2,5mm2 zakoniczony puszky hermetyczng IP44 h=2,5m
Br — Wypnst bramy elekirycznej segmentowej 230V zakoriczony puszka hermetyczng P44 na koryoie kabl,
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=22 Oprawa $wietléwkowa z modulem AW 1h
A== Oprawa §wietléwkowa 1x36W EVG IP 65 np : Fibra 136 It

Oprawa §wietlowkowa 2x36W EVG 1P 65 np : Cosmo2 236 EVG
QOprawa $wietlowkowa 2x58W EVG IP 65 np : Cosmo2 258 EVG
D= Oprawa éwietlowkowa 2x18W EVG IP 40 np : Latte Opal 218 EVG
E || Oprawa éwietlowkowa 4x18W EVG 1P 40 np : Monza 418 EVG PAR

= QOprawa $wistléwkowa 2x80W EVG IP 65 PC np :PxfFibra I 280 PC

1D Oprawa zarowa 1x60W E27 plafoniera IP20
P @) Oprawa metalohalogenkowa AS 1x70W IP65 IK10
Hem  Oprawa $wietlowkowa 1x8W Star 1h P42

Oprawa §wietléwkowa 2x18W EVG IP 65 np :Modena 2x18 EVG MAT

N@ Oprawa naswietlacz LED 30W IP54 7 czujnikiem ruchu

@ ‘Wentylator wyciggowy fi 100mm np. prod Dospel
® Lacznik przycisk podéwietlany p/t 10A
o Lacznik pojedyficzy TP20 oraz P44, p/t 10A
.. Lacznik $wecznikowy IP20 oraz [P44, p/t I0A
B & Lacmik schodowy P20 oraz IP44, p/t 10A
xx Lacznik kizyzowy IP20 oraz [P44, p/t 10A
\ 2 Gniazdo p/t 2p+z IP20 16A

\’J Gniazdo p/t 2x2p+2 IP20 16A
w2 Gniazdo p/t 2p+z TP44 16A

Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A, kuchenki gazowej h=0,6m
Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A, okapu kuchennego b=2,1m
Gniazdo p/t 2p+z IP44 16A piecyka dwufunkcyjnego wys. ust. z br. sanit.

2 Zestaw gniazd: Gniazdo 400V 3p+z 16A x1,, 2x230V 16A, zas. YDYp 5x2,5mm?2

Kr —# Wypust kurtyny elektr. YDY5x2,5mm2 zakoficzony puszks hermetyczng IP44 h=2,5m
Br —~~ Wypust bramy elekirycznej segmentowej 230V zakoficzony puszka hermetyczng IP44 na korycie kabl.
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